Modernisiert und weitereritwickelt:
Saporoshez SAS 968 M

Zeitungsmeldungen — z.B. in der Iswestija —
hatten sein Erscheinen bereits angekiindigt. Nun
stand er auf der ,,Avtoprom 77" in Moskau und
auch auf einer Ausstellung in Kiew: der
Saproroshez 968 M. , Freie-Welt”-Mitarbeiter
haben das weiterentwickelte Modell aus Sa-
poroshje in Augenschein nehmen und fotogra-
fieren konnen. Der folgende Berichtentstand auf
der Grundlage der dabei zusammengetragenen
technischen Dokumentation.

Retuschen im AuReren :

Von vorn ist das Modell SAS 968 M am neuen
Bugteil zu erkennen, das dhnlich wie beim Skoda
S 100 etwas nach vorn gezogen istundin dessen
Form die Scheinwerfer einbezogen sind. Neue
StoBstangen mit Gummiauflage und StoR-
ecken aus Gummi befinden sich an Front- und
Heckpartie. Neue Leuchteneinheiten mit Tag-
Nacht-Schaltung kennzeichnen das Heck. Die
bisher aufgesetzten bauchigen Blechteile im
Heckbereich entfielen. Der Lufteintritt erfolgt
jetzt durch ein schlichtes Grill. Statt der
bisherigen Glanzverchromung sind einige Teile
schwarzverchromt ausgefiihrt.

Mehr Platz Bild 1
Eine neue Sitzanordnung sorgt fir mehr
Kniefreiheit fiir die Fondsitz-Passagiere. Die
Ricksitze wurden weiter hinten angeordnet. Die
Vordersitzlehnen werden mit Nackenstlitzen
ausgeriistet. Eine wesentliche VergroRerung
des Kofferraumes gelang durch die Verlegung
des Reserverades. Es ist jetzt im Heck, also im
Motorenraum angeordnet.

Die Instrumententafel ist ein neues Teil, das mit
Plastauflagen versehen ist. Die Anzeigeinstru-
mente haben runde Skalen. Die Frontscheibe
besteht aus Mehrschicht-Sicherheitsglas. Mit
einem erhdhten Einsatz an Plastmaterial und
Antidréhnmasse wird die Gerauschisolierung
verbessert. Neu ist auch die Heizung, die jetzt
zweistufig arbeitet. Aulerdem ist das Modell
SAS 968 M mit einer Warnblinkschaltung und  Bild2 Neue Heckleuchten mit Tag-Nacht-Schaltung Bild3 Beliftungsschlitze in der Seitenpartie
einer elektrischen Scheibenwaschanlage aus-
geristet.

Neue Frontpartie des Saporoshez 968 M

Fahr- und Triebwerk

Der Motor soll in den 3 Varianten MEMS 968, 968
G.und 968 B gebaut werden. Sie unterscheiden
sich u.a. in der Verdichtung und geben eine
Hochstleistung von 29,4kW (40 PS); 33kW (45
‘PS) und 37kW (50PS) ab. Fiir die leistungs-
starkste Ausfiihrung wird ein VK mit OZ 93 ver-
langt, flir den Ausgangstyp OZ76. Bei einer
Leermasse von 840kg (fahrfertig) wird je
nach Motorausfiihrung eine H&chstgeschwin-
digkeit von 120, 123 und 130 km/h angegeben.
Am Getriebe hat sich insofern etwas veréndert, / /
als die Schaltung dem international lblichen Bild 4 Feige mit Radkappen am SAS 968 M Bild 5 Demonstration der KofferraumgréRe
Schema angepalRt wurde. Entsprechend der
Motorausfiihrung geschieht die Ausriistung mit
Trommel- oder Scheibenbremsen an den Vor-
derrddern. Letztere ist offenbar ausschlieBlich
dem leistungsstérksten Modell vorbehalten.
Wartungsfreie Vorderradaufhdngung, weniger
Schmierstellen, ldngere Durchsichtintervalle
und normale Radfelgen mit Zierkappen gehoren

zu den Verénderungen am Fahrwerk.
(13742) ka./bd

Bild 6 Reserverad im
Motorraum
(Fotos: Kriiger)

Kraftfahrzeugtechnik 11/77 351



